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GESTIONES Y CONVENIO

En el otono de 2003 un grupo de valderrobrenses crearon la
Asociacion Cultural para la Recuperacion del Patrimonio de
Valderrobres (REPAVALDE), cuyo objetivo primordial era impulsar la
restauracion de la iglesia parroquial de Santa Maria la Mayor.

En la primavera de 2004 REPAVALDE inici6 una campana de sensibi-
lizacion entre la poblacion de Valderrobres y propicio el eco media-
tico para que sus objetivos, trascendiendo el dmbito local, pudieran

llegar a las personas e instituciones que tenian en sus manos la deci-
sion sobre la obra. Se dieron charlas a nifos y a adultos, se hicieron
visitas guiadas a todos los rincones del templo y se propiciaron noti-

. y i Ch Charla para sensibilizar a los valderrobrenses.
cias en los medios de comunicacion. S4bado Santo de 2004

Paralelamente se emprendieron otros dos tipos de acciones.

Por un lado se promovio una campana de recogida de firmas entre todos los
vecinos y visitantes de Valderrobres, al objeto de dar respaldo a la peticion
que se formulo, a través de un manifiesto y de un memorando, ante las
Cortes de Aragon.

El manifiesto y el memorando elaborados fueron apoyados por 7.154 firmas y
las Cortes de Aragon el dia 29 de abril de 2004 aprobaron unanimemente una
Proposicion No de Ley instando al gobierno autonémico a emprender la obra.

Recogida de firmas
en la puerta de la iglesia



Por otra parte, se celebraron entrevistas con el siempre receptivo Director General de
Patrimonio del Gobierno de Aragon, con representantes de todos los grupos politicos en las
Cortes autonomicas y con las autoridades eclesiasticas, siendo de especial relevancia el apoyo
manifestado por el Sr. Arzobispo de Zaragoza.

Visita del Arzobispo de Zaragoza

Reunién con la Diputada de la CHA Reunion con la Diputada del PSOE Reunion con el Diputado del PP




DESTRUCCION DEL TEMPILO

La iglesia de Valderrobres fue construida en diversas fases entre los siglos XIV
y XV, tal como de manera mas fehaciente puede comprobarse tras su recons-
truccion.

arece evidente que tanto el campanario, como la tribuna y el tercer tramo
fueron levantados o al menos acabados en el primer tercio del siglo XV y
que en concreto el tercer tramo, luego derruido, presentaba diferencias
estructurales con el resto del templo en especial en su sistema de cubricion.
También podemos constatar que sus mecenas y autores tenian la intencion de
prolongar la iglesia haciéndola atin un tramo mas larga, lo que provocé un
cierre defectuoso de los muros por medio de un hastial desencajado de las
paredes laterales y con las esquinas del edificio insuficientemente contrafuer-
teadas.

Cuando desde principios del siglo XIX los vicarios advertian que el tercer tramo
se estaba deteriorando y culpaban de ello al cano situado bajo dicha zona del
templo, posiblemente erraban el diagnostico y no comprendian el verdadero
origen del desaguisado que estaba por acontecer. No era el cano o fresquera
quien “conspiraba” contra el templo, sino posiblemente la defectuosa solucion
de los cierres y el inadecuado sistema de cubricion y de conduccion de las
aguas de los tejados de esta zona.

Pasadizo que comunicaba
el hospital con el cano
de la iglesia

Arco fajon del hastial con ini-
cio del arco de cruceria



El peligro llego a tal extremo que el dia 3 de mayo de 1877,
tras largas e infructuosas negociaciones a tres bandas con el
arzobispado de Zaragoza, el Gobierno Provincial de Teruel y
el Ministerio de Gracia y Justicia, se opté por la demolicion
controlada del tercer tramo de la iglesia al objeto de evitar
desgracias personales, procediéndose poco después a levan-
tar un muro de cierre entre el segundo y el tercer tramo.

Tercer tramo antes de la restauracion

Asi hasta 1970 en que se iniciaron las obras de recuperacion
que se limitaron a la limpieza y consolidacion del cano sub-
terraneo, la excavacion del suelo, la exhumacion y nueva
inhumacion en el cementerio local de los cadaveres hallados
y la restauracion parcial del muro del hastial y de la capilla
de la Epistola, en la que se levantaron las paredes, se embas-
to y se trazaron los nervios, quedando asi, esperando su con-
clusion, mas de 35 anos.

Capilla de Santiago
apuntalada




FICHA TECNICA DE IA OBRA

Arquitecto: Luis Angel Moreno Lopez

Aparejador: José Maria Coronas Roda

Contratista: Estudio Métodos de la
Restauracion S.L.

Encargado de obra: Eva Montesinos e Inés Tatay

Albanileria: Cermei 8.L.

Andamiajes: Shel

Electricidad: Rual S.C.

Herreria y estructuras: Hermanos Higueruela

Piedra artistica y arcos: José Miguel Abril

PRESUPUESTO INICIAL DESGLOSADO

1.- Ejecucion material:

a) Medios auxiliares: 61.969 €
b) Reconstruccion del tramo derruido: 110.350 €
¢) Cubiertas: 266.916 €
d) Reparacion de fachadas: 219.600 €
e) Pavimentacion del tramo derruido: 42.700 €
) Drenaje: 19:010 €
g) Varios e imprevistos: 50.000 €

2.- 13 % Gastos Generales:
3.- 6 % Beneficio Industrial:
4.~ TVA 1-2-3:

TOTAL :

770.545 €

100.171 €
46.233 €
100.000 €

1.163.661 €



PRESUPUESTO APROBADO EN EL CONVENIO

1.- Contrata de obras: 1.151.489,87 €
2.- Redaccion del proyecto: 01.944,00 €
3.- Direccion técnica y varios: 86.560,13 €

TOTAL: 1.299.500,00 €

APORTACION TOTAL DE LOS FIRMANTES DEL CONVENIO

Total € %
Dpto. Presidencia 240.000,00 18,46
Dpto. Cultura 439.056,00 33.77
Ibercaja 279.000,00 21,50
Ayuntamiento 61.944,00 477
Arzobispado 279.500,00 21,50
TOTAL: 1.299.500,00 100,00

Firma del Convenio
para la restauracion




ELEMENTOS RELEVANTES DE LA RESTAURACION

CUBIERTAS Y CANALIZACIONES

Los tejados de la iglesia de Valderrobres mostraban un aspecto
lamentable, fruto de sucesivas actuaciones parciales, en las que
convivian tejas de piedra, de arcilla y placas de uralita.

En esta restauracion se han desmontado y saneado todos los teja-
dos, se ha aligerado el relleno, se han construido zunchos de hor-
migon para soportar la estructura, se han extendido telas para
impedir que vuelvan a crecer vegetales, se han colocado chapas de
acero impermeabilizantes, hormigéon armado sobre ellas y final-
mente losas de piedra.

Las tejas de piedra viejas se han reaprovechado en las capillas late-
rales y radiales, en tanto que toda la nave central se ha cubierto
con losas nuevas para darle mas uniformidad.

Se han saneado y ampliado todas las canalizaciones, se ha inverti-
do la caid de aguas de la tribuna y su escalera se ha cerrado con
una solida claraboya que favorece su iluminacion.

SACRISTIA

Se ha desmontado la teja, se han saneado y en algin caso sustitui-
do las vigas de madera, se ha aislado el tejado con poliuretano y
se han repuesto las tejas. Se ha aireado el cielo raso a la vez que
se ha cerrado para los animales, se han despejado los espacios
sobre las capillas radiales y se ha aportado algo mas de luz a la
iglesia y a la capilla del Sagrario.

Cubiertas del lado Norte

Obras en el tejado de la sacristia



Puerta de cierre del campanario a
la altura de las capillas radiales

CAMPANARIO

Se ha recuperado su aspecto original, de manera que se ha eliminando la
inutilizada caseta del reloj y se han repuesto algunos merlones, ademas de
actuar sobre la cubierta de manera similar al resto del edificio y generando
una ligera inclinacion.

También se han cerrado con elementos metdlicos enrejados y con redes
tensadas practicamente invisibles todos los accesos al objeto de evitar la
entrada de animales.

Por ultimo se han limpiado y rejuntado los bloques de piedra del cuerpo
de campanas y se ha cerrado de forma segura la escalera.

PASADIZO AL CASTILILO

La iglesia disponia de un primitivo pasadizo desde el castillo, luego trans-
formado en la llamada carcel de los capellanes, cuando Don Garcia
Fernindez de Heredia mandoé crear un acceso directo desde sus aposen-
tos, pasando sobre el pasillo primitivo y alcanzando su nivel por medio de
una escalera. En 1859 el albanil Joaquin Rives fue el encargado de cegar
el pasadizo.

En la restauracion actual se han eliminado los elementos vegetales que
habian crecido, se han saneado y rejuntado los bloques de piedra y se ha
cerrado el pasadizo para su preservacion, al no estar contemplada su habi-
litacion en este proyecto.

Cierre del pasadizo,
lado castillo




LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE FACHADAS

Todas las fachadas se han limpiado meticulosamente con agua a pre-
sion y con cepillo, al objeto de no danar las piedras y elementos
ornamentales.

Se ha eliminado el material de rejuntado superficial y se ha sustituido
por mortero de cal que luego se ha tintado siguiendo las técnicas ori-
ginales.

Asi mismo se han sustituido multiples piezas en mal estado o desa-
parecidas, siendo muy relevante la actuacion llevada a cabo en los
remates de los contrafuertes, ventanales y rosetones, cornisa y porta-
da. Siempre que ha sido posible se han reaprovechado las piezas
recuperadas, aunque bastantes de ellas no han encontrado acomodo
por tratarse de partes de altares ya derruidos.

DRENAJE DE HUMEDADES

La iglesia de Valderrobres siempre ha presentado problemas de humedad ascen-
dente en su lado Norte, debido a que las capillas quedan algunos metros por
debajo del nivel del suelo y estan situadas en una zona de acopio de aguas que
se filtran desde los monticulos proximos, provocando en muchas ocasiones su

afloracion en el interior del templo.

Para hacer frente a este problema, se ha abierto una zanja cerrada con trampilla
y se ha instalado una bomba de drenaje que extrae automdticamente el agua
cuando crece su nivel; asi mismo se ha actuado en el interior de la capilla desti-
nada a los bautizos al objeto de ventilar el muro y evitar la condensacion.

Interior del pozo
de acopio de agua

Canecillo ya lavado y juntas con mortero
nuevo antes de ser tenidas




TERCER TRAMO

El tercer tramo se ha reconstruido en su
totalidad y se ha reintegrado al templo. Se
comenzo desescombrando el interior y
derruyendo el muro de separacion al objeto
de recuperar todas las piezas de piedra
posibles.

Interior con el tercer Boéveda de cruceria

tramo recuperado del tercer tramo
Se ha recuperado la puerta del lado Oeste,
aunque se ha optado por dejarla cerrada
permanentemente debido a que es innecesa-
ria para el culto y de dificil accesibilidad.

Se ha abierto un 6culo sobre la capilla de
Santiago, mejorando la luminosidad natural
del templo y equilibrando estéticamente la

fachada. Boveda de cruceria Pavimento del tercer tramo
de la capilla de Santiago

Se han cubierto las bévedas derruidas, trazando los arcos y la plementeria de la capilla de Santiago con
piedra, dejando un cielo raso accesible mediante trampilla hasta alcanzar el nivel del resto del tejado de
la nave.

En el interior se ha excavado la tumba de los descendientes de la familia Moragrega, se ha saneado todo
lo posible la capilla de San José y se ha pavimentado el suelo.




Campanario
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